Technisches Datenblatt
Bodenspachtelmassen

ARDEX K 36 NEU

Ausgleichsmasse, innen und auf3en, 3 - 30

Fiir den Innen- und AuBenbereich
Schnell begehbar und verlegereif
Spannungsarm

Pumpfahig

ARDEX-Systemprodukt: Besonders sichere Verbundeigenschaften mit ARDEX-Bodenbelagsklebstoffen. Mitglied in

der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V., GEV.

Anwendungsbereich
Fiir innen und auBen, Boden.

Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von
Bodenflachen im Innen- und AuBenbereich.

Zum Ausgleichen von Bdden in Trocken- und Nassbereichen,
Dauernassbereichen, Unterwasserbereichen, auf Balkonen
und Terrassen, zur Aufnahme von Fliesenbelagen,
Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten.

Art

Graues Pulver mit Spezialzementen, ausgewahlten
mineralischen Fiillstoffen und gut dispergierfahigen
Kunststoffen.

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365
>Bodenbelagarbeiten< entsprechen. Er muss insbesondere
eben, oberflachlich trocken, fest, tragfahig, trennmittelund
rissfrei, sowie zug- und druckfest sein, oder ist entsprechend

vorzubereiten. Risse und Fugen sind sach- und fachgerecht z.

ARDEX GmbH

Postfach 6120

58430 Witten
DEUTSCHLAND

+49 (0) 23 02/664-0
+49 (0) 23 02/664-240
technik@ardex.de
www.ardex.de

ﬂﬂﬂ})

K36 NEU

B. mit ARDEX P 10 SR, oder ARDEX FB GieBharz zu
schlieBen.

Calciumsulfatestriche miissen vollstandig trocken sein,
angeschliffen und abgesaugt werden.

Geeignete Voranstriche, wie z.B. ARDEX P 52, sind je nach
Beschaffenheit des Untergrundes aus dem ARDEX Sortiment
zu verwenden.

Im Unterwasserbereich ist eine Haftbriicke mit ARDEX EP
2000 Multifunktionales Epoxidharz, mit Absandung,
auszufiihren.

Die technischen Datenblatter der entsprechenden Produkte
sind zu beachten.

Verarbeitung

Zum Anriihren von 25 kg ARDEX K 36 NEU-Pulver werden ca.
5,75 | Wasser bendétigt. In einem sauberen AnriihrgefaB klares
Wasser vorlegen und unter kraftigem Riihren den Sackinhalt
klumpenfrei anriihren. Die Spachtelmasse mit Glattkelle oder
Rakel in gewiinschter Schichtstarke auftragen.

ARDEX K 36 NEU ist bei +18°C bis +20°C ca. 30 Minuten
lang verarbeitbar, wobei niedrigere Temperaturen die
Verarbeitungszeit verlangern und hohere sie verkiirzen.

Zum Spachteln auf Flachen mit Gefalle, max. 2%, wird die
Wasserzugabe reduziert.
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Hersteller mit zertifiziertem
QM/UM-System nach
DIN EN 1SO 9001/14001
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ARDEX K 36 NEU

Ausgleichsmasse, innen und au3en, 3 - 30 mm

Pumpen

Zum Pumpen der Spachtelmasse eignen sich Schnecken-,
Kolben- und kontinuierlich arbeitende Mischpumpen, die ca.
20 bis 40 | Mortel je Minute fordern. Zementschlammen
diirfen als Schmierfliissigkeit nicht verwendet werden. Bei
Standzeiten iiber 30 Minuten sind Maschine und Schlauche
Zu reinigen.

Schichtdicken
ARDEX K 36 NEU kann in einem Arbeitsgang in Schichtdicken
von 3 - 30 mm aufgetragen werden.

Zu beachten ist
ARDEX K 36 NEU bei Temperaturen von iiber +5°C
verarbeiten.

In Zweifelsfallen sind Probeflachen anzulegen.

Aligemein gilt

Die ARDEX K 36 NEU Spachtelmasse ist nach ca. 2 Std. bei
+18°C bis +20°C begehbar und verlegereif. Die K 36 NEU
Ausgleichsschicht ist bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchte

Technische Daten nach ARDEX-Qualitatsnorm

nach 2 Stunden so weit erhartet, daB mit der Verlegung von
Fliesen und Platten begonnen werden kann. Bei
feuchtigkeitsempfindlichen Naturwerksteinplatten ist die
Trocknung abzuwarten. Abdichtungen mit ARDEX-
Dichtmassen kdnnen nach Trocknung der Oberflache
ausgefiihrt werden. Die Spachtelschicht ist bei
Sonneneinstrahlung und Zugluft vor zu schnellem
Austrocknen zu schiitzen.

Hinweis

Bitte beachten Sie die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.
Enthalt Portlandzement.

Informationen fiir Allergiker unter + 49 (0) 2302/6640
Entsorgung:

Entsorgung des Behalters und des Inhalts im abgebundenen
Zustand gemaB den geltenden ortlichen / regionalen /
nationalen / internationalen Vorschriften.

Nicht in die Kanalisation, in Gewéasser oder ins Erdreich
gelangen lassen. Restentleerte, rieselfreie Papiersacke sind
recyclingfahig. Produktreste sammeln, mit Wasser mischen,
erharten lassen und als Baustellenabfall entsorgen.

Anmischverhaltnis ca. Komponente A

Komponente B

5,75 | Wasser 25 kg Pulver

Materialbedarf 1,6 kg Pulver je m2 und mm

Schiittgewicht ca. 1,30 kg/I

Frischgewicht ca. 2,00 kg/I

Anwendungseigenschaften

Verarbeitungszeit ca. 30 Minute(n)

Begehbarkeit nach ca. 2 Stunde(n)

Verlegereife nach ca. Belag Dauer
Fliesen 2 Stunden

Anwendung Umgebungsbedingungen +20°C / 50% rF

Mechanische Eigenschaften

Biegezugfestigkeit ca. Zeit Biegezugfestigkeit ca.
nach 1 Tag 1,5 N/mm?
nach 28 Tagen 6,0 N/mm?2
Druckfestigkeit ca. Zeit Druckfestigkeit von ca.
nach 1 Tag 5,0 N/mm?2
nach 28 Tagen 25,0 N/mm?2

Produktdetails

FuBbodenheizungseignung ja

EMICODE EC 1 = sehr emissionsarm

GISCODE ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Abpackung Séacke mit 25 kg netto
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Lagerung In trockenen Rédumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerféhig.

Anwendungsberatung

Folgende Normen und Merkblatter sind bei der Bodenverlegung in der aktuellsten Version zu beachten

DIN 18 365 Bodenbelagarbeiten
DIN 18 356 Parkettarbeiten
DIN 18 352 Fliesen- und Plattenarbeiten nach BEB Merkblatt

ZVPF Merkblatt: Qualitatsanforderungen an die Ebenheit von Untergriinden fiir Bodenbelage und Parkett
TKB-Merkblatt 8:  Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden fiir Bodenbelag- und Parkettarbeiten
TKB-Merkblatt 9:  Technische Beschreibung und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen

TKB-Merkblatt 10: Holzwerkstoffplatten als Verlegeuntergrund

BEB-Merkblatt: Hinweise zum Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden

Technische Hotline:
Tel.: +49 2302 664-362
Fax: +49 2302 664-373
Mail: technik@ardex.de
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ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-5tr. 45
58453 Witten
Germany

13
19256
EN 13813:2002

ARDEX K 36 NEU
Zementestrich fir den Innen- und
AuRenbereich
EN 13813:CT-C20-FB
Palymermaodifiziert

Erandwerhalten: E
Freisetzung korrosiver Substanzen: CT
Wasserdurchldssigkeit: MPD
Wasserdampfdurchlassigkeit: MPD
Druckfestigkeit: C20
Biegezugfestigkeit: F&
VerschleiBwiderstand nach BCA: MPD
Trittschallisolierung: MPD
Schallabsorption: MPD
Warmed&mmung: NPD
Chemische Bestdndigkeit: MPD

Wir ibernehmen die Gewahr fiir die einwandfreie Qualitat unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie kénnen jedoch nur allgemeine
Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausfiihrung der Arbeiten haben. Landerspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards,
Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, kénnen zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen fiihren.
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