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Anwendungsbereiche

m Firinnen und aulen.

m Fir Wand und Boden.

m Als Grundierung fur PCI-Versiegelungen und PCI-Beschichtungen
auf zementaren Untergriinden, Gussasphaltestrichen, keramischen
Beldgen, Kunstharzbeschichtungen und Holzuntergriinden.

m Als Grundierung fur Béden im Innenbereich vor dem Auftragen von Bode-
nausgleichs-/Spachtelmassen, auch bei nachfolgender Parkett-
verklebung auf:

- Betonbdden, Zement-, Calciumsulfat- und Magnesitestrichen

e o

B GussaSphalteStnChen PCI Epoxigrund 390 wird in den vorbehandelten
- Keramischen Belagen und Kunstharzbeschichtungen Untergrund z.B.mit einer Flachen/Malerwalze eingea-

.. rbeitet.
- Holzuntergriinden

- Untergriinden mit Kleberresten von Dispersions-, Reaktionsharz-,
wasserldslichen (z. B. Sulfitablaugeklebern) und bitumenhaltigen
Belagsklebern.

m Als Ausgleichsspachtel bzw. Feinegalisierung mit Quarzsandab-
mischung geeignet.

m Als Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharz-Estrichen, -Reparaturmoérteln
und -Drainmdrteln.

m Geeignet fur die Verwendung auf Schiffen; erfullt die Anforderungen der
Marine Equipment Directive (MED) 96/98/EC.

www.pci-augsburg.de BUILDING TRUST
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Produkteigenschaften

= Niedrigviskos, sichere Haftung der nachfolgenden Beschichtungen bzw. Versiegelungen.

m Dichter Porenverschluss, verhindert Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund in die Deckschichten.

m Feuchtigkeitssperrend (zweimaliges Auftragen erforderlich) bis Restfeuchte <7 CM-% im Untergrund bei Zementestri-

chen (auf FuBbodenheizung bis Restfeuchte <5 CM-%) bei Verwendung als Grundierung vor dem Auftragen von Boden-

ausgleichsmassen mit anschlieRender Verlegung von textilen und elastischen Belagen oder Parkett.

m Losemittelfrei nach TRGS 610, keine Belastung der Umwelt und des Verarbeiters durch Lésemitteldampfe, keine

Brand- oder Explosionsgefahr.

m Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1.

m EU 2004/42/11A(j)(550/500): < 200 g/l (PCI Epoxigrund 390)

Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Materialbasis Epoxidharz

Komponenten 2-komponentig

Konsistenz flussig

Rohdichte 1,1 g/lcm?®

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 E fl

Lagerung trocken, nicht dauerhaft tGber + 30 °C lagern frostfrei

Lagerfahigkeit mind. 18 Monate

Lieferform

Verpackung Art.-Nr./EAN-Priifz zus. Hinweis Farbe
17.5-kg-Hobbock 3226/8 (Basiskomponente) transparent
7.5-kg-Eimer 3227/5 (Harterkomponente) transparent
10-kg-Eimer 1887/3 Kombi-Gebinde transparent
1-kg-Dose 11886/3 Karton bestehend aus: 4 x 1-kg-Kombi-Gebinde; transparent

Verkauf nur kartonweise

Anwendungstechnische Daten

Verarbeitungstemperatur

+10°Cbis +30°C

Mischungsverhaltnis
Basis-Komponente:

Harter-Komponente:

100 Gewichts-Teile
43 Gewichts-Teile

Mischzeit

ca. 3 Minuten

Konsistenz (angemischt)

flissig , ca. 420 mPa.s (Viskositat bei+ 23 °C)

Dichte des angemischten Materials / Frisch- ca. 1,1 g/lcm?
mortelrohdichte
Flammpunkt der Mischung >100 °C

Verbrauch

Grundierung

Kratzspachtelung

ca. 0,3 bis 0,5 kg/m? in Abhangigkeit von der Oberflachenbeschaf-

fenheit und der Saugfahigkeit des Untergrunds

ca. 0,6 kg/m? bei 1 mm Rautiefe
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Ergiebigkeit 25-kg-Set ausreichend fiir

Grundierung  ca. 50 bis 83,3 m? in Abhangigkeit von der Oberfla-
chenbeschaffenheit und der Saugfahigkeit des
Untergrunds

Kratzspachte- ca. 41,7 m? bei 1 mm Rautiefe

lung

10-kg-Eimer ausreichend fiir

Grundierung  ca. 20 bis 33,3 m? in Abhangigkeit von der Oberfla-
chenbeschaffenheit und der Saugfahigkeit des
Untergrunds

Kratzspachte- ca. 16,7 m? bei 1 mm Rautiefe

lung

1-kg-Dose ausreichend fir

Grundierung  ca. 2 bis 3,3 m? in Abhangigkeit von der Oberflachen-
beschaffenheit und der Saugféhigkeit des Untergrunds

Kratzspachte- ca. 1,7 m? bei 1 mm Rautiefe

lung
Verarbeitungszeit ca. 40 Minuten
Begehbar nach ca. 8 Stunden bei + 23 °C

ca. 24 Stunden bei + 10 °C

Nachbehandlung

Weiterarbeit mit Bodenausgleichs-/Spachtel- nach Begehbarkeit, spatestens nach 3 Tagen bei nicht abgesande-
massen, Versiegelung, Beschichtung, ter Grundierung

Abdichtung

Endfestigkeit nach ca. 7 Tage

Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Hohere Temperaturen verkiirzen, niedrigere Temperaturen verlangern die angegebenen Zeiten.

Untergrundvorbehandlung

m Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und frei von Ol, Fett und sonstigen haftungsstérenden Schichten sein. Beton
und Estriche durfen nur mit Holzbrett oder Filzscheibe abgerieben, aber nicht mit der Stahlkelle geglattet sein. Geglattete
oder gebligelte Oberflachen mit zementreicher Schlamme durch Abschleifen, Sandstrahlen oder im Kugelstrahl-Verfahren
(Blastrac) aufrauen. Die Anforderung an die Festigkeit des Untergrunds richtet sich nach den nachfolgend aufzutragen-
den Versiegelungen oder Beschichtungen. Ausbriiche sind vor dem Grundieren mit PCl Repament oder PCI
Novoment M1 plus in Verbindung mit PCI Repahaft auszubessern. Vorhandene Risse mit PCI Epoxigrund oder anderen
geeigneten PCI-Giel3harzen schlieRen.

m Wenn erforderlich, Betonfeuchtigkeit mit dem CM-Gerat ermitteln. Sie darf hochstens 4 % betragen.

m Nur bei Verwendung von PCI Epoxigrund 390 als Grundierung vor dem Auftragen von Bodenausgleichsmassen mit
anschlieRender Verlegung von textilen und elastischen Belagen oder Parkett kann PCI Epoxigrund 390 als Feuchtigkeitss-
perre bis Restfeuchte < 7 CM-% im Untergrund bei Zementestrichen, auf FuRbodenheizung bis Restfeuchte <5 CM-%

eingesetzt werden. Dazu ist ein zweimaliges Auftragen der Grundierung erforderlich.

Verarbeitung von PCI Epoxigrund 390

Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!
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1 Mischen: Deckel von beiden Komponentenbehaltern abnehmen und Harter-Komponente vollstandig zur Basis-Komponente
geben. Mit geeignetem Ruhr- oder Mischwerkzeug (z. B. von der Firma Collomix) als Aufsatz auf eine langsam laufende,
stufenlos verstellbare Bohrmaschine (ca. 300 UpM) mindestens 3 Minuten intensiv mischen. Beim1-kg-Gebinde erfolgt

das Anriihren mittels Holz oder Metallspachtel. Angemischtes Material muss umgetopft werden. Reste vom Behalterrand
und -boden der Anmischgebinde auskratzen, in die Mischung geben und nochmals aufriihren.

2 Grundierung fiir Versiegelungen (z. B. PCl Apokor W, PCI Supracolor)

PCI Epoxigrund 390 abschnittweise auf den vorbehandelten Untergrund ausgieen und mit Flachenstreicher, Burste oder
Flachen/Malerwalze vollflachig auftragen.

3 Grundierung fiir Beschichtungen (z. B. PCI Apoten, PCI Apoflex)

PCI Epoxigrund 390 abschnittweise auf den vorbehandelten Untergrund ausgielRen und mit Flachenstreicher, Burste oder
Flachen/Malerwalze vollflachig auftragen. Grundierung sofort nach dem Streichen mit trockenem Quarzsand (0,3 bis 0,8 mm;
max. 500g/m?) abstreuen.

4 Grundierung fiir PCl Aposan

PCI Epoxigrund 390 abschnittweise mit Pinsel oder Birste auf den vorbehandelten Untergrund vollflachig auftragen.
Spatestens innerhalb 1 Stunde auf die noch frische, klebrige Grundierung PCI Aposan spachteln.

5 Ausgleichsspachtel/ Feinegalisierung

Bei rauer Untergrundoberflache bzw. bei Untergrundunebenheiten ist ein Flachenausgleich/Feinegalisierung

vorzunehmen. Hierzu PCI Epoxigrund 390 mit trockenem Quarzsand der Kérnung 0,1 bis 0,4 mm (z. B. Quarzsand F 32) im
Verhaltnis 1 : 1 mischen (bei Arbeiten an senkrechten Flachen ca. 1 % PCI Stellmittel zugeben) und mit der Spachtel in
Korndicke aufspachteln.

Kratzspachtelung sofort nach dem Aufbringen mit trockenem Quarzsand (0,3 bis 0,8 mm; max. 500 g/m?) abstreuen.

6 Grundierung vor dem Auftragen von Bodenausgleichs-/Spachtelmassen, wenn anschlieBend textile und
elastische Beldge oder Parkett als Oberbelag verlegt werden

PCI Epoxigrund 390 abschnittweise auf den vorbehandelten Untergrund ausgieen und mit Flachenstreicher, Burste oder
Flachen/Malerwalze vollflachig auftragen. Grundierung sofort nach dem Streichen mit trockenem Quarzsand (Kérnung 0,3 bis
0,8 mm) vollsatt (ca. 1 kg/m?) abstreuen. Nach dem Erharten der Grundierung losen Quarzsand abkehren und absaugen.
Fruhestens ca. 8 Stunden nach dem Auftragen der Grundierung weiterarbeiten.

Falls eine feuchtigkeitssperrende Wirkung erzielt werden soll, ist PCI Epoxigrund 390 zweimal aufzutragen: Ersten Anstrich
ohne Quarzsandabstreuung aufbringen und trocknen lassen (spatestens nach 3 Tagen zweiten Anstrich auftragen). Zweiten
Anstrich sofort nach dem Auftragen mit trockenem Quarzsand (Kérnung 0,3 bis 0,8 mm) vollsatt (ca. 1 kg/m?) abstreuen. Nach
dem Erharten der Grundierung losen Quarzsand abkehren und absaugen. Spachtelmassen friihestens ca. 8 Stunden nach
dem Auftragen des zweiten Anstrichs aufbringen.

Alternativ kann generell statt des Abstreuens mit Quarzsand ein Auftrag mit Universal-Vorstrich PCI VG 2 auf den erharteten,
letzten erforderlichen Anstrich von PCI Epoxigrund 390 erfolgen. Ca. 2 Stunden nach dem Auftragen von PCI VG 2 kann
eine PCl-Bodenausgleichsmasse aufgebracht werden.

7 Verwendung von PCI Epoxigrund als GieBharz fiir Risse:

Angemischtes Material in schmale Risse (ca. 1 bis 2 mm) eingie3en. Die Risse mussen bis zu einer Tiefe von mindestens 5
mm bzw. 15-facher Rissbreite gefilllt sein. In breite Risse mit feuergetrocknetem Quarzsand (z. B. der Kérnung 0,3 bis 0,8
mm) im Mischungsverhaltnis 1 Teil angemischtes PCI Epoxigrund zu 2 Teilen Quarzsand abmischen und eingieRRen.

Bei senkrecht zum Rissverlauf eingeschnittenen Rissen (Vernadelung) beim VergieRen der Risse in die senkrecht zum
Rissverlauf eingeschnittenen Querschlitze Estrichklammern einlegen.

Nach dem VergielRen der Risse Uberschissiges Material von der Oberflache abstreifen. Danach das noch frische Harz mit

Quarzsand der Kérnung 0,3 bis 0,8 mm vollsatt abstreuen. Nach Erhartung tiberschiissigen Quarzsand entfernen.

Bitte beachten Sie
® NUR FUR GEWERBLICHE/INDUSTRIELLE VERWENDUNG !
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m PCI Epoxigrund 390 nicht bei Untergrundtemperaturen unter + 10 °C und tber + 30 °C verarbeiten.

m Die Untergrund-Feuchtigkeit darf h6chstens 4 % betragen (CM-Geréat).

m Nur bei Verwendung von PCI Epoxigrund 390 als Grundierung vor dem Auftragen von Bodenausgleichsmassen mit
anschlieRender Verlegung von textilen und elastischen Belagen oder Parkett kann PCI Epoxigrund 390 als Feuchtigkeitss-
perre bis Restfeuchte < 7 CM-% im Untergrund bei Zementestrichen, auf FuRbodenheizung bis Restfeuchte <5 CM-%
eingesetzt werden. Dazu ist ein zweimaliges Auftragen der Grundierung erforderlich.

m Der Einbau von PCI Epoxigrund 390 als Feuchtigkeitssperre ist kein Ersatz flir AbdichtungsmafRnahmen nach DIN 18195.

m Vor dem Einsatz von PCI Epoxigrund 390 auf Untergriinden mit aufsteigender Feuchtigkeit ist es unbedingt erfor-
derlich, eine Beratung durch die PCI-Anwendungstechnik anzufordern.

m Die Eignung und Anwendung von PCI Epoxigrund 390 als Grundierung bei direkter Verklebung von Parkett auf daftr
geeigneten Untergrinden ist dem Technischen Merkblatt des jeweiligen PCl-Parkettklebers zu entnehmen.

m Bei der Verarbeitung ist Frischluftzufuhr, z. B. Offnen der Fenster oder Tiiren, zu empfehlen.

m Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille oder Gesichtsschutz tragen. Kontakt mit
ungeschutzter Haut fihrt zu Veratzungen und zur Sensibilisierung. Geprifte Handschuhe sind z. B. Camatril
730/Nitrilhandschuh 0,4 mm von Kachele-Cama Latex KCL GmbH. Die maximale Tragedauer dieser Schutzhandschuhe
beim Umgang mit Epoxidharzen betragt
8 Stunden. Weitere Informationen unter http://www.gisbau.de/service/epoxi/expotab.html

m Geeignete Werkzeuge kdnnen bezogen werden z. B. bei
Collomix GmbH
Horchstralie 2
85080 Gaimersheim
www.collomix.de

m Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit PCI Univerdiinner reinigen. Dabei Spritzgefahr vermeiden und Schutzhan-
dschuhe tragen. Brandgefahr beachten - alle Ziindquellen vermeiden. Im ausgeharteten Zustand nur mechanische
Entfernung maoglich. Einfaches Einlegen der Werkzeuge in PCI Univerdlnner genigt nicht!

m Lagerfahigkeit: mind. 18 Monate; trocken, frostfrei, nicht dauerhaft tber + 30 °C lagern.

Leistungserklarung

Die Leistungserklarung kann als pdf-Dokument unter www.pci-augsburg.eu/dop heruntergeladen werden.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Vor der Verwendung der Produkte missen Benutzer die entsprechenden aktuellen Sicherheitsdatenblatter (SDS) lesen.
Das SDS enthalt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen

Produkten sowie physikalische, 6kologische, toxikologische und weitere sicherheitsrelevante Daten.

Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektberatung heranziehen. Weitere Unterlagen bitte bei den Technischen PCl-Beratungszentra-

len in Augsburg, Hamm, Wittenberg, in Osterreich und in der Schweiz anfordern.

Entsorgung von entleerten PCIl-Verkaufsverpackungen

Informationen zur Entsorgung entnehmen Sie bitte der Homepage unter http://www.pci-augsburg.eu/de/service/entsor-

gungshinweise.html. Produkt nicht in die Kanalisation, Gewasser oder Erdreich gelangen lassen. Verpackung nur restentleert

zum Recycling geben. Ausgehartete Materialreste konnen als Hausmill entsorgt werden. Nicht ausgehartete Produktreste

der Schadstoffsammlung zufihren.


http://www.collomix.de
http://www.pci-augsburg.eu/de/service/entsorgungshinweise.html
http://www.pci-augsburg.eu/de/service/entsorgungshinweise.html
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. o A i PCI Augsburg GmbH
PCI-Beratungsservice fur anwendungstechnische Fragen: Piccardstr. 11 - 86159 Augsburg

+49 (8 21) 59 01-171 Postfach 102247 - 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0

www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH Niederlassung Osterreich
Dresdner Stralle 87/A2/Top 3 - 1200 Wien

Tel.: +43 50610 5000

www.pci.at

www.pci-augsburg.de

Ausgabe 10/25 Sika Schweiz AG - VE PCI
Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungiiltig; die neueste Ausgabe finden Tuffenwies 16 + 8048 Zirich
. . . Tel. +41 (58) 436 21 21
Sie immer aktuell im Internet unter www.pci-augsburg.de '
www.pci.ch

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Merkblattern kénnen wir nur
allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und
Anwendungsmdglichkeit fiir den vorgesehenen Zweck zu priifen. Fir Anwendungsfélle, die im Technischen Merkblatt unter ,Anwendungsbereiche” nicht

ausdriicklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt auBerhalb
des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er fiir evtl. resultierende Schaden. Alle hierin vorliegen-
den Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhéltnisse, Gewichte u. &. kénnen sich ohne Vorankiindigung dndern und stellen nicht die vertraglich
vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unseres Produktes in
eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwahnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schliet die Verwendung anderer gleicharti-
ger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie
bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Fiir unvollstan-
dige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit) gehaftet; etwaige Anspriiche aus
dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberihrt.


https://www.pci-augsburg.de
https://www.pci-augsburg.de
https://www.pci.at
https://www.pci.ch

